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Sammendrag:

Det planlegges bygging av 5-mannsbolig pad nordgstre del av GB/nr 53/63, Ryggvegen 2 i Bg i
Midt-Telemark kommune.

GrunnTeknikk AS er engasjert av @ygarden Bygg AS v/Halvor @ygarden til & utfere
grunnundersgkelser og til & vurdere omradestabilitetsforholdene ifm. omregulering av eiendommen.

Foreliggende rapport inneholder resultatene fra grunnundersgkelsene og en vurdering av
omradestabilitet for tomta iht. NVEs retningslinjer.

Det er utfgrt til sammen 5 totalsonderinger, 2 naverboringer og 1 CPTU sondering. Undersgkelsene
viser fast grunn/ant. fiell 6,7-9,3 m under terreng i borpunktene. Lgsmassene synes a bestd av et
ca. 2-2,5 m tykt topplag av terrskorpepreget silt/leire over middels fast/blgt siltig leire.
Laboratorieforsgkene indikerer at silt-/leirmassene er sensitive med sprgbruddegenskaper.
Grunnvannstanden er malt (noe ungyaktig) 0,4-2 m under terreng i naverboringshullene.

Vi vurderer at det ikke er en kvikkleirefaresone omkring eiendommen og
omradestabilitetsforholdene for eiendommen vurderes som ok.

Lokalstabiliteten for evt. oppfyllinger og utgravinger pa eiendommen ma vurderes av geoteknisk
sakkyndig nar mer detaljerte planer foreligger for eiendommen foreligger.

En mer detaljert vurdering fremgar i notatet.

GrunnTeknikk AS - Pb. 37 - 3108 VEAR www.grunnteknikk.no - Org.nr 996 777 251
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1 Standardbilag, felt- og laboratorieforsgk 5 sider

2 Koordinater borpunkt 1 side
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4 Kalibreringsskjema benyttet CPTU sonde 1 side

5 Mottatt underlag (plankart) 1 side
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1 Innledning

Det planlegges bygging av 5-mannsbolig pa nordgstre del av GB/nr 53/63, Ryggvegen 2 i Bg i Midt-
Telemark kommune.

GrunnTeknikk AS er engasjert av @ygarden Bygg AS v/Halvor @ygarden til & utfere
grunnundersgkelser og til a vurdere omradestabilitetsforholdene ifm. omregulering av eiendommen.

Foreliggende rapport inneholder resultatene fra grunnundersgkelsene og en vurdering av
omradestabilitet for tomta iht. ref. [1] til [3].

2 Utferte undersgkelser

Grunnundersgkelsene er utfgrt av GeoStrem AS i mai 2020. Borprogrammet og plassering av
borpunktene er gjort i samrad med oppdragsgiver.

Felgende undersgkelser er utfert i felt:

- 5 stk. totalsonderinger (2 forsgk i punkt 3)
- 2 stk. naverboringer
- 1 stk. CPTU sonderinger

Opptatte prgver er analysert i geoteknisk laboratorium. Felgende analyser er utfert:

- 12 stk. std. analyse pd omrarte prever (posepraver)
- 4 stk. konusforsgk pa omrerte prever

Vedleggene GT-1 t.o.m. GT-5 viser beskrivelse av undersgkelsesmetoder og opptegningsmater.

Borpunktene er forsgkt innmalt med GPS av GeoStrgm AS. | borpunkt 1 ble det ikke oppnadd fix og
hgyden er hentet fra www.hoydedata.no (noe ungyaktig). Koordinatene refererer til EU89 UTM-sone 32,
Hoyde NN2000. Oppmalingene er vist i vedlegg 2.

3 Terreng og grunnforhold

Borplan med plassering av utfgrte boringer er vist pa tegning nr. 114849-1. Ved hver boring er det
angitt terrengkote, antatt fjellkote og borede dybder i lgsmasser. Resultatene fra naverboringene er
vist pa tegningene nr. -10 til -11, og totalsonderingene er vist pa tegning nr. -20 til -24. Tegningene
nr. -100 til -102 viser terrengprofiler. En tolkning av CPTU sonderingen i programmet Conrad, versjon
3.1.1 er vist i vedlegg 3.

3.1 Terreng

Eiendommen ligger ca. 1,1 km nordvest for Bg sentrum og grenser mot Oterholtvegen i vest og
Ryggvegen i syd. Mot nord grenser den mot boligeiendommene Oterholtvegen 27, 29, 31, 33 og 35,
og mot @st mot eiendommen Ryggvegen 4, GB/nr 53/179 (ubebygd) Flyfoto som viser aktuell tomt
med terrenghelninger er vist pa figur 1 pa neste side. Tomta ligger i skranende terreng pa nordsiden
av en rygg med terrenghelning mellom ca. 1:5 til 1:11. Selve ryggen mot gst er tilnermet flat, mens
det langs kanten faller relativt bratt (helning ca. 1:4/1:5) ned mot en bekk som renner rundt ryggen
og videre mot sydgst mot Bg sentrum. Terrenget ved Oterholtvegen/Ryggvegen ligger pa ca. kote
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+111, og ved lavpunktet ved bekken i nord er terrengheyden ca. kote +104,8. Bekken renner rundt
ryggen/odden med generell helning ca. 1:44. Malt terrenghgyde i borpunktene varierer mellom kote
+105,7 til +110,3.

\ e e .

Figur 1. Flyfoto fra www.1881.no. Aktuell tomt er skissemessig markert med redt.

Figur 2 under er utsnitt av 3D kart sett mot syd/sydvest som bedre viser terrengformasjonen i
omradet.

Figur 2. 3D kart fra kartlosningen til /I///dz‘-lTe/emar/( kommune sett /}701‘ syd/sydl/sz‘. At ell z‘o‘/-m‘ er
markert (gult).


http://www.1881.no/

114849r1
15.06.2020
Side 6

3.2 Grunnforhold

Kvartergeologisk kart (figur 3 under) viser «Tykk marin avsetning» i aktuelt omrade.
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Figur 3. K vaﬁérgeo/og/Sk kart fra WWW./?gU.I/?O. Aktu..e:/t omré;de er mar/.(ért med redt.

Totalsonderingene er fert til stopp mot fast grunn/antatt fjell 6,7-9,3 m under terreng. Boringene viser
generelt varierende motstand til ca. 2-4 m dybde i det borleder i felt antar er lgsmasser bestdende
av et matjordlag over lagdelt og terrskorpepreget silt/leire. Videre i dybden viser boringene generelt
moderat og konstant motstand i ant. middels faste/blgte leirmasser. Konstant bormotstand kan
indikere mulig sprebruddmasser/kvikkleire. Enkelte av boringene viser et tynt og mer sandig/grusig lag
over ant. fjell.

Naverboring 1 er fgrt til 6 m dybde og viser terrskorpepreget og lagdelt leire til ca. 2 m dybde.
Videre til avsluttet dybde er massene beskrevet som siltig leire med sandkorn. Malt vanninnhold
varierer med w = 24-31 %, og grunnvannstanden er noe ungyaktig malt 0,4 m under terreng i
borhullet. Konusforsgk pa omregrte prgver fra 4,7-5,6 m dybde viser s, = 0,76-0,94 kPa, noe som
indikerer at leirmassene er sensitive med spregbruddegenskaper i denne dybden.

Naverboring 4 er fgrt til 6 m dybde og viser et ca. 0,2 m tykt topplag av matjord over
terrskorpepreget siltig leire til ca 2 m dybde. Videre til avsluttet dybde er massene beskrevet som
siltig leire med innhold sand og noe humus. De siltige leirmassene er i felt beskrevet som middels
faste til ca. 2-5-3 m dybde og meget blgte videre i dybden. Malt vanninnhold varierer med w = 22-31
%, og grunnvannstanden er noe ungyaktig malt 2 m under terreng i borhullet. Konusforsgk pa
omrgrte prgver fra 3,7-4,7 m dybde viser s, = 0,41-0,81 kPa, noe som indikerer at leirmassene er
sensitive med sprgbruddegenskaper i denne dybden.

Det er utfert korngraderingsanalyser pa opptatte prever som viser 25-27 % leirinnhold.
Grunnvannstanden vil generelt variere med nedbgrsforhold og arstid.

CPTU sondering 4 er fart til stopp mot fast grunn/fiell 6,7 m under terreng. Det ble forboret til 2 m
under terreng, og forsgket er utfert med registrering fra 2,4-6,7 m dybde. Sonderingen gir et bra
helhetsinntrykk, bra samsvar mellom malestgrrelser og god poretrykksrespons. Malt grunnvannstand i
naverboringshullet og erfaringsparametere for romvekt er lagt til grunn for tolkningen. Programmet har
tolket massene som silt til 2,6 m dybde og som normalkonsolidert leire/siltig leire som er middels
fast til ca. 3,3 m dybde, blgt videre til ca. 6,7 m dybde, og middels fast videre til stopp.


http://www.ngu.no/
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4 Omradestabilitet

Gjeldende regelverk stiller krav til trygghet mot naturpakjenninger (skred, flom, etc.). Vi har vurdert
omradestabiliteten basert pa utferte grunnundersgkelser, terrengkriterier og tilgjengelige kartverk. For
vare vurderinger ligger NVEs retningslinjer og veileder ref. [1] og [2] til grunn. Disse oppfyller krav om
sikker byggegrunn i forhold til PBL og Teknisk forskrift, TEK17, ref. [3].

NVE har utarbeidet prosedyre gitt i veileder 2014/7 som gjelder ved fare for kvikkleireskred og skred
i lgsmasser med sprgbruddegenskaper. Prosedyren er lagt til grunn for vare vurderinger.

4.1 Oppsummering av gjennomgang av prosedyre

Tabellen under oppsummerer gjennomgang av prosedyren i henhold til avsnitt 4.5 i NVEs veileder
7/2014 [2]. Der det vurderes som aktuelt er vurderinger knyttet til de enkelte punktene er narmere
beskrevet i pafelgende delkapitler.

skredmasser

Pkt. | Arbeidsoverskrift Kommentar
1 Avklar hvor ngyaktig utredningen skal vere Tiltaket faller inn under tiltakskategori K4.
Bygging av 5-mannsbolig. Utfert
2 Undersgk om hele eller deler av omrader ligger | Hele omradet ligger under marin grense.
under marin grense. Utfart
3 Avgrens omrader med marine avsetninger Lgsmassekart viser marine avsetninger
innenfor hele planomradet, jf. figur 3.
Utfart
4 Undersgk om det finnes kartlagte faresoner for Narmeste kartlagte kvikkleirefaresone er Bg
kvikkleireskred i omradet sentrum 1 km sgrgst for planomradet (ref.
skrednett.no 8.06.2020). Figur 4 i kapittel
4.2 viser utklipp av kartet.
Utfart
5 Avgrens aktsomhetsomrader til terreng som Basert pa terrengkriterier ligger hele
tilsier mulig fare for omradeskred planomradet innenfor et
Angitte kriterier i NVEs veileder: «aktsomhetsomrade» Mer detaljert
- Terrenghelning brattere enn 1:20 geotekniske vurdering vedr. en eventuell
- og stegrre hgydeforskjell enn 5 m kvikkleirefaresone gjeres ved punkt 7 og 8§,
og det vektlegges derfor ikke a tegne et
aktsomhetsomradekart. En evt. faresonekart
overstyrer aktsomhetssoner da dette er en
mer detaljert vurdering.
Utfart
6 Gjennomfering av befaring og Grunnundersgkelser er utfert.
grunnundersgkelser/vurdering av grunnlag Utfart
7 Avgrens lgsneomrader mer ngyaktig Selv om det er pavist sprgbruddmasser
(mulig kvikkleire) i et tynt lag i dybden
tilsier geotekniske vurderinger at
eiendommen ikke ligger innenfor et
potensielt lasneomrade for et omradeskred
i kvikkleire, se kap 4.3 for naermere
vurderinger.
Utfart
8 Vurder og avgrens sannsynlig utlepsomrader for | Geotekniske vurderinger tilsier at

eiendommen ikke ligger innenfor et
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Pkt.

Arbeidsoverskrift

Kommentar

vurderinger.
Utfart

potensielt utlgpsomrade for et omradeskred
i kvikkleire, se kap 4.3 for narmere

Avgrens og faregradsklassifiser faresoner

vurderes.
Utfart

Vi vurderer at det ikke er en
kvikkleirefaresone (lgsne- + utlepsomrade)
som omfavner eiendommen.

Lokalstabilitet mot bekken ma imidlertid

10

Stabilitetsvurderinger. Dokumentasjon av
tilfredsstillende sikkerhet

Utfert

Overordnede stabilitetsberegninger for
lokalstabiliteten viser tilfredsstillende
sikkerhet for dagens situasjon. Evt.
oppfyllinger og utgravinger pa eiendommen
ma vurderes av geoteknisk sakkyndig.

Tabell 1. Oppsummering av giennomgang av prosedyre i NVE 7,/2014

42 Kartlagte kvikkleirefaresoner i omradet (skrednett.no)

Iht. kart pa skrednett.no (datert 12.06.2020) er det ikke kartlagt noe kvikkleirefareomrade i narheten
av tomta. Nermeste kvikkleiresone er «Bg sentrum» (sone 1345) ca 1 km sydgst. Utsnitt av kartet er
vist pa figur 4 under.
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43 Avgrense eventuelt kvikkleirefaresone (geoteknisk vurdering)
Lesneomrade

Empirisk data tyder pa at de aller fleste lgsneomrader i sprebruddmasser begrenser seg til en
terrenghelning sterre enn 1:15 for jevnt helende terreng og til en maksimal utstrekning for et
bakovergripende skred lik 15 ganger skraningshgyden [3]. Dette er lagt til grunn i den nasjonale
kartlegging og brukes videre i var vurdering.

Videre ma det vere tilneermet sammenhengende lag med sprgbruddmaterialer for at et stgrre
omradeskred skal oppsta. Sprgbruddmassene ma veare innenfor en «hvis» dybde, samt ha en
mektighet som tilsier at en evt. bakovergripende skred gar i sprgbruddmasser og at massene blir
omrgrt og forsvinner i front av skredet, ref. [4] og [5I.

| profiltegningene (tegning 100-102) er det tegnet inn to linjer med hhv. helning 1:10 og 1:15 fra noe
under bekkebunnen. Begge linjene viser at et brudd med bakovergripende effekt fra bekken
hovedsakelig vil ga i det faste topplaget og dette er ikke kritisk da disse massene ikke er
sprebruddmasser. Et bakovergripende skred fra bekken, som gar rundt lesmasseryggen, vil derfor ikke
pavirke eiendommen.

Lokalstabiliteten av skraningen ned mot bekken er vurdert i kapittel 4.6.
Utlepsomradet.

Terrenget ovenfor tomta er relativt flatt og vi vurderer det ikke som aktuelt at eiendommen ligger i et
utlepsomrade for et potensielt skred/ras.

4.4 Konklusjon omradestabilitet

Vi vurderer at det ikke er en kvikkleirefaresone omkring eiendommen, men lokalstabilitet mot bekken
ma vurderes.

Omradestabilitetsforholdene vurderes som tilfredsstillende

4.5 Krav til kvalitetssikring

Det er ikke en kvikkleirefaresone som omfavner planomradet og det ber ikke veere behov for
kvalitetssikring av vare vurderinger.

46 Stabilitetsberegninger for lokalstabilitetsforholdene ned mot bekken i nord.

For a kontrollere stabilitetsforholdene for dagens situasjon for eiendommen er det utfert overordnede
stabilitetsberegninger i profil B-B. Beregningene viser tilfredsstillende stabilitetsforhold iht. ref. [1] til [3].
beregningene er vist i vedlegg 6.

Lokalstabiliteten for evt. oppfyllinger og utgravinger pa eiendommen ma vurderes av geoteknisk
sakkyndig nar mer detaljerte planer foreligger for eiendommen foreligger. Man bgr ikke regne med a
kunne fylle opp mot bekken av betydning.

5 Flom

Evt. flomforhold er ikke vurdert av oss.
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Opptegning i plan / pa& oversiktskart.
TEGNINGSSYMBOLER
Nummerering i henhold til borpunktliste GeoSuite.

Symbol| Metode Anmerkning Symbol

Metode

Anmerkning

o 2401

Sondering med registrering [ ]
Dreiesondering

av motstand.

2410
Setningsmadling

Nivellementspunkt.

D@

og fallhgyde er normert.
Qq registreres.

Totalsondering

@ 2402 Prevene tatt med prove— @ 2411 Standard Penetration Test
Prgveserie/ tagningsredskap (naverbor, S.P.T.
Naverboring 54 mm provetager m.m.)
X:X 2412 Boring ned til og i fjell.
2403 Prever tatt i gropvegg. Ejel!kontroll—
Prgvegrop /sjakt oring
2404 Peler, terrengplater, Fa' 2413 Inkludert madling av grunn—
Prevebelastning | fundamenter o.l. Poretrykks— vannstand.
mdling
2405 Sondering uten registrering av
Enkel sondering | motst, f.eks. spyleboring, @ | 2414 Infiltrasjonsforsek, prave—
slagboring m.m. In situ pumping m.m.
permeabilitets—
v 2406 Maskinsondering med maéling
Egiﬁé:%kk_ automatisk registrering. + 2415 Maling av uomrert og omrart
9 Vingeboring udrenert skjerstyrke.
v 2407 Sondering der spissmotstand, 2416 Elektrisk motstand, korro—
CPT/CPTU lokal friksjon og poretrykk Elektrisk sivitet etc.
registreres under nedpressing sondering
[ 2408 Kompressometer o.l. = 2417 Inklinometer.
Skruplateforssk Helnings—
maling
v 2409 Sondering der borstang slas
Ramsondering ned. Stangdiameter, loddvekt 2418 Kombinasjonsboring gjennom

lesmasser og fjell.

NIVAER OG DYBDER (i meter)

12,8
2375-’—71 8,5+3,0

Over linjen
Ut for linjen :

Under linjen : antatt fjellkote.

OPPTEGNING AV BORINGER OG PROFIL
Generelt

— Fjell

Terreng

Grunnvannstand

AVSLUTNING AV BORING (Gjelder alle sonderingstyper)

TR

: kote terreng eller elvebunn/sjebunn ved boring i vann (12,8).
boret dybde i lesmasser (18,5). Evt. boret dybde i fjell angis
etter plusstegn (+3,0).

FORBORING
Gjelder alle sonderingstyper

AN XX
Ant. stein, blokk Ant. fjell, berg.

eller fast grunn.

Boring avsluttet

Boret i ant. fjell

Geoteknisk bilag
Tegnforklaring for kart og profiler

www.grunnteknikk.no

GRUNN CDJEKNIKK  AS

Tansberg, tIf.: 90 75 91 15
Porsgrunn, tif.: 95 20 25 07

GT-1

Dato Tegn. Kontr.
31.01.2013 LEH GeS
Tegningsnummer Rev.




v DREIETRYKKSONDERING

| Vanlig boring med 25 omdr./min.
Pumping

3 @kt rotasjon

Borhullet markeres med en enkel
tykk strek.

Mélt nedpressingskraft er vist som
funksjon av dybden. Kraften er
registrert ved automatisk skriver.

0 5 10 20 30
FDTKN

v CPT / TRYKKSONDERING

P
q

>
E

[ ]
LVAVIAN
L

0 4 8 12 16 20 0 0,10,20,30,40,5 Q 0,050,10,150,20,25
Spisstrykk [MPGH’oretrykk [MPa]Friksjon [MPa]

(D TOTALSONDERING

1,00]

.DR

35
75

EIESONDERING

Forboringsdybde markeres og
diameter angis i mm. Vertikal—
lasten i kN angis pd borhullets
v. side. Endring i belastning
vises ved tverrstrek. Synk uten
dreining markeres med skygge—
legging eller raster.

Hel tverrstrek for hver 100 halv—
omdreining. Halv tverrstrek for
hver 25 halvomdreining. Mindre
enn 100 halvomdreininger vises
ved & skrive ant. halvomdr. pa

h. side. Neddriving ved slag pa
boret vises m. kryss, slagant. og
redskap kan angis. Endret ned—
drivingsmate vises m. hel tverrstr.

i Trykksondering med poretrykksmaling og friksjonsmadling.
Borhullet markeres med en tykk strek hvor spiss—

& motstandskurven tegnes inn.

Poretrykkskurven og friksjonskurven tegnes inn i

hevelig nerhet til spissmotstandskurven.

Skala velges etter (opptredende) mélte spenninger.

—1
—é Metoden er en kombinasjon av dreietrykksondering
o og fjellkontrollboring, med 57 mm borkrone.
P é Méalt nedpressingskraft vises som funksjon av
= dybden der hvor boringen er utfert med prosedyre
; som for dreietrykksondering. @kt rotasjonshastighet
: = — vises med kryss for denne delen av boringen.
I__,._n-E Ved boring med slag og spyling markeres dette med
‘_I-|lJ skravur. Bortid tegnes i blokker for hver 0,2m, evt.
1,0m (alternativ 1). Alternativt kan nedpressingskraft
e '__,_—l‘ ’:{ tegnes ogsd for denne delen av boringen. Bortid tegnes
da i blokker for hver 0,2m, evt. 1,0m, pd motsatt side
50040030020010 Q, 0 5 10 20 30 kN av diagrammet (alt. 2).
1.2 3 4 2 MATEKRAFT
Bort|d s/m 2
Spyletrykk MM

Geoteknisk bilag
Geotekniske bormetoder og opptegning
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GRUNNVANNSTAND © PORETRYKK

Poretrykk, u, fremstilles
+1,3(010411) +1,3(010411) 1 'E}\\"\ i et diagram. En teo—
g == retisk linje for hydro—

Vannstand mait i P2 @ \ 5oz Statisk trykkfordeling
a) Apent hull og w Ywz kan vises.
b) rer beskyttet mot <
overflatevann. P3 B
a) b) Angivelse av kote og 0 20 40
méledato. u kN2m
VANNSTAND w RAMSONDERING
HFV Heyeste flomvannstand —
HRV  Heyeste regulerte vannstand Rammemotstanden Qg angis som brutto
LRV Laveste regulerte vannstand rammeenergi i kNm pr. m synk av boret.

HHV Heyeste heyvannstand
LLV  Laveste lavvannstand
HV Normal hegyvannstand W x H
LV Normal lavvannstand Q s

MV Normal middelvannstand

% Vannstand (dato angis) _
GV Grunnvannstand (dato angis) der W = Tyngde av lodd (kN)
H = Fallheyde (m)
s = Synk i m pr. slag
0O 50
Q56 kNm/m
O ENKEL SONDERING + VINGEBORING
Boringer som bare |-
har til hensikt & '|_ " Borhullet markeres med
. . . 4 /j enkel tykk strek.
registrere dybder til Ved enkel sondering + « Skierstwrken s . oq s’
fiell eller fast lag, med slagbormaskin og + />+ onJ is iyLN/mzumgd t: net
uten registrering av [ sondering med fjellrigg " i L1 + gVerdier merka (+) 9
neddrivingsmotstand. kan synk vises som + . - -
sek /m + ansees ikke representative.
Forboret ) 4 / Verdien som angis er den
e ++ kalibrerte omrerte og uom-—
; / rerte skjerstyrke.
5 50 100150200 0 10 20 30 40 50 60 70
SG kN/m?
sek/m synk
©@ NAVERBORING © PROVESERIE /PROVETAKING
Opptak av omrerte representative jordprever, Prevetakeren som er mest benyttet er
som kan vere egnet for jordartklassifisering. 54 mm prevetaker. Det er en 60—90 cm
lang plast— eller stdlsylinder med innvendig
Det kan navres til 5—20 m dybde avhngig stempel.
av type masse det navres i. Det benyttes
borstang med en auger. Benyttes til opptak av uforstyrrede praover
i organiskmateriale, leire, silt og fast lagret
Naverboring brukes ofte til & forbore ved sand. avhengig av grunnforhold kan andre
prevetaking med 54 mm provetaker. typer prevetaker benyttes.

Jordpreven er beskyttet i sylinderen som blir
forseglet og sendt til geoteknisk laboratorium.

Geoteknisk bilag
Geotekniske bormetoder og opptegning
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Materialsignatur (iht. Anmerkning
%o
o T = terrskorpe
a? Leire: R = resedimenterte masser
o° K = kvikkleire
Fjell Stein og Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.
l;%k N Morene vises ved skyggelegging.
o Eks.:
O
NP Moreneleire
m (/] ]
Silt Leire Skjell Grusig morene
™ [~ ]
VVV ~ o For konkresjoner kan bokstavsymboler settes inn i
VV ~ g} materialsignaturen.
VV ~ a2
Az [~ (=] Ca = kalkkonkresjoner
Trerester Matjord Torv Fe = jernkonkresjoner
Sagflis Planterester (vannavsatt) ~ AH = aurhelle
SYMBOLER FOR LABORATORIEDATA
Laboratoriebestemmelser Bokstav—| Tegn— Anmerkninger
symbol symbol
Jordarter beskrives i samsvar med
Materiale/jordart retningslinjer gitt av NGF.
Hovedbetegnelsen skrives med store
bokstaver.
Vanninnhold Angis i masseprosent av terrstoff.
Naturlig vanninnhold W °
Plastisitetsgrense Wp —
Flytegrense WL — Metode skal angis.
Flytegrense konus Wk —
Tyngdetthet / densitet Tyngdetetthet kN/m3. Densitet t/m?3.
Tyngdetetthet ¥ ¥ (kN/m3) Tyngden av preven pr volumenhet
Densitet Q Massen av preven pr volumenhet
Torr dens_,itet Qd Massen av terrstoff pr volumenhet
Korndensitet Qs Massen av faststoff pr volumenhet av fast stoff
Porgsitet n Volumet av porene i % av total volumet
Poretall e Volumet av porer delt pd volum av faststoff|
Sk jerstyrke, udrenert
Konusforsek, uomrert Suk v Symbolet settes i () hvis verdien ikke
Konusforsgk, omrert Su'k v ansees representativ.
Enkelt trykkforsgk Sut oL Aksialdeformasjon ved brudd (€¢)
angis i % slik: 15—1%—5%
Sensitivitet St
Organisk materiale Angis i masseprosent av terrstoff
for forsgk.
Innhold av organisk karbon Oc
Gledetap Ogl
Humusinnhold ONa Bestemt ved NaOH—metoden.
Formuldingsgraden vP Klassifisering etter von Post skala H1—H1o
Forevrig benyttes bokstavsymboler vedtatt av The International Society of Soil Mechanics and Foundation Engeneering.
Geoteknisk bilag
Prgvetakning og laboratorieundersgkelser
Dato Tegn. Kontr.
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MINERALSKE JORDARTER

Klassifiseres p& grunnlag av korngraderingen. Betegnelsen pd de ulike fraksjonene er:

Fraksjon: Leire Silt Sand Grus Stein Blokk
Kornsterrelse (mm): <0,002 0,002-0,06 0,06-2 2-60 60—-600 >600

En jordart kan inneholde en eller flere fraksjoner med substantiv for den fraksjonen som har sterst betydning
for dens egenskaper og med adjektiv for medvirkende fraksjoner, eks. leirig silt.

Morene er en usortert istidavsetning som kan inneholde alle jordartsfraksjoner. Den sterste fraksjonen angis ferst
i beskrivelsen, eks. sandig morene.

ORGANISKE JORDARTER

Klassifiseres p& grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsted.

Humus: Fellesbetegnelse p& organisk materiale i jordarter
Torv: Myrplanter, mer eller mindre omdannet

Gytje: Omdannede vannavsatte plante— og dyrerester
Mold: Organisk materiale med lgs struktur

Matjord: Det @vre, moldholdige jordlaget

SKJARFASTHET
Skjerfasthet p& et plan gjennom jord avhenger av effektiv normalspenning pé& planet (totalspenning + poretrykk)
og av jordens skjerfasthetsparametere (a—fi eller Su).

SENSITIVITET (St)
Forholdet mellom en leires udrenerte skjerstyrke i uforstyrret og i omrert tilstand, bestemt ved konus eller
vingeforsek. Leire som blir flytende ved omrering betegnes som kvikkleire.

VANNINNHOLD (w %)

Angir massen av vann i prosent av faststoff i preven og bestemmes ved terking ved 110 °C.

FLYTEGRENSE, PLASTISITETSGRENSE (W_, W. %) — PLASTISITETSINDEKS (I, %) (W, — W.= 1,)
(Atterbergs grenser) angir det vanninnholdet hvor en omrert leire gar fra plastisk til flytende konsistens,
henholdsvis fra plastisk til smuldrende konsistens.

KORNFORDELINGSANALYSE
Sikting av fraksjonene sterre enn 0,123 mm. for de mindre partiklene bestemmes den ekvivalente korndiameter
ved hydrometeranalyse. materialet slemmes opp i vann, densiteten av suspensjonen madles ved bestemte tids—
intervaller og kornfordelingen kan beregnes ut fra Stokes—lov om partikelens sedimentasjonshastighet.

TELEFARLIGHET
Bestemmes ut fra kornfordelingsanalyse eller ved @ madle den kapilere stigehsyden. Telefarlighet graderes i gruppene:
T1: ikke telefarlig, T2: lite telefarlig, T3 middels telefarlig og T4 meget telefarlig

Geoteknisk bilag
Pravetakning og laboratorieundersgkelser
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[ 2 I N OF N \V

Vedlegg 2, side 1 av 1

Koordinatliste borpunkt

6586947.5
6586931.2
6586913.2
6586929.8
6586915.0

503185.4
5031859
503187.7
5031699
5031489

106.6 (hgyde fra www.hoydedata.no)
108.8
110.3
1081
110.2



CPT-test

2020-06-08

Project
Ba. Ryggvegen 2
114849

Site 2527
Designation 4

Date 25.05.2020

Predrilling depth 2.00 m
Start depth 2.00 m
Stop depth 6.76 m
Ground water level  2.00 m
Reference

Level at reference

Predrilled material ~ Tgrrskorpeleire

Geometry Normal

Fluid in filter Glykol

Operator Olav Tveiten
Equipment GeoTech sonde 4707

[x] Porepressure measurement

Calibration data

Cero values, kPa

Cone 4707 Internal friction O, 0.0 kPa Porepressure Friction Tip resistance
Date Internal friction O; 0.0 kPa Before 235.10 137.80 7.40
Areafactorra  0.817 Cross talk ¢, 0.000 After 243.30 138.00 7.38
Areafactorb ~ 0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 8.20 0.20 -0.02
Scale factors .
P Friction Tip resistance Correction
orepressure P
Range Code |Range Code |Range Code F;iiri)szssure E;g::;

Tip resistance  (none)

Estimated sounding class

|:| Use scale factors
Porepressure observations Boundaries Classification
Depth (m) | Porepressure (kPa) Depth (m) Depth (m) Density
2.00 0.00 From To (ton/m®) | Liquid limit Soil
10.00 80.00 0.00 | 0.20 1.20
0.20 2.00 1.85
2.00 7.00 1.90
Notes

CPT1




CPT-test performed according to EN ISO 22476-1 gr"!e": l?ﬁ&};ggvegen 2
roject nr
Predrilling depth  2.00 m Reference Fluid in filter Glykol S'tJ 2577
Start depth 2.00 m Level at reference Coordinats ! e‘ .
Stop depth 6.76 m Predrilled material Terrskorpeleire Equipment  GeoTech sonde 4707 Designation 4
Ground water level 2.00 m Geometry Normal Cone nr 4707 Date 25.05.2020
Tip resistance q, (MPa) Friction f, (kPa) Porepressure u, u,, Au (kPa) Friction ratio R, (%) Porepressure parameter Bq Inclination (degrees)
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CPT test evaluated accorrding to SGI Information 15 rev. 2007 gr"!e": ?f4§5y9ggvegen 2
roject nr
Reference Predrilling depth  2.00 m Evaluator Ivar Gustavsen SiteJ 2507
Level at reference Predrilled material Terrskorpeleire Evaluation date 08.06.20 . .
Ground water level 2.00 m Equipment GeoTech sonde 4707 Designation 4
Start depth 2.00 m Geometry Normal Date 25.05.2020
Undrained shear strength 7, (kPa) Friction angle (°) Relative density |, (%) Modulus (MPa)
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CPT test evaluated accorrding to SGI Information 15 rev. 2007

Reference

Ground water level

Grundvattenyta
Start depth

2.00 m
2.00 m

Predrilling depth  2.00 m Evaluator Ivar Gustavsen
Predrilled material Terrskorpeleire Evaluation date 08.06.20
Equipment GeoTech sonde 4707

Geometry Normal

Project
Project nr
Site

Date

Bo. Ryggvegen 2
114849

2527
Designation 4

25.05.2020

Classification
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CPT-test

Page 1 av 1

Project Site 2527

Bo. Ryggvegen 2 Designation 4

114849 Date 25.05.2020

] ]

Depth (m) Plw, | Ta ¢ |o, | o,] &, |[ocrR | 1, E Moe | Mye
From To |Classification t/m? kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0.00 0.20 1.20 1.2 1.2

0.20 2.00 1.85 18.7 18.7

2.00 2.20 | not ev due to ((qT-Svo)/S’vo)<( 1.90 36.9 35.9

2.20 2.40 | notev due to ((qT-Svo)/S’vo)<( 1.90 40.6 37.6

240 | 260 |SiL 1.90 ((88.8)) 441 | 391 5.6 6.7 53

2.60 2.80 |CIH NCSi | 1.90 (89.1) 48.1 411 1.00

2.80 3.00 |CIM NCSi | 1.90 (73.7) 51.8 42.8 1.00

3.00 3.20 |CIM NC | 1.90 (65.8) 55.5 445 1.00

3.20 3.40 |CIM NCSi | 1.90 (59.6) 59.2 46.2 1.00

3.40 3.60 |CIM NC | 1.90 (43.7) 62.9 47.9 1.00

3.60 3.80 [CIL NC | 1.90 (24.5) 66.6 49.6 1.00

3.80 4.00 |CIL NC | 1.90 (27.4) 70.3 51.3 1.00

4.00 4.20 |ClvL NC | 1.90 (19.2) 74.0 53.0 1.00

4.20 4.40 |ClvL NC | 1.90 (16.8) 77.7 54.7 1.00

4.40 4.60 |ClvL NC | 1.90 (18.3) 81.5 56.5 1.00

4.60 480 |CIL NC | 1.90 (21.6) 85.2 58.2 1.00

4.80 5.00 |CIL NC | 1.90 (20.4) 88.9 59.9 1.00

5.00 5.20 | ClvL NC | 1.90 (18.8) 92.7 61.7 1.00

5.20 5.40 |ClvL NC | 1.90 (18.7) 96.4 63.4 1.00

5.40 5.60 | ClvL NC | 1.90 (19.2) 100.1 65.1 1.00

5.60 5.80 | ClvL NC | 1.90 (19.1) 103.8 66.8 1.00

5.80 6.00 |CIL NC | 1.90 (21.4) 107.6 68.6 1.00

6.00 6.20 |CIL NC | 1.90 (35.1) 1114 70.4 1.00

6.20 6.40 |CIM NCSi | 1.90 (68.4) 115.1 721 1.00

6.40 6.60 |CIM NCSi | 1.90 (54.7) 118.8 73.8 1.00

6.60 6.64 |CIH NCSi | 1.90 (83.6) 121.2 75.0 1.00

CPT1




Goteborg:2016-11-10

CALIBRATION CERTIFICATE FOR CPT PROBE 4707

Probe No

Date of Calibration
Calibrated by

Run No

Test Class:

Maximum Load

Range

Scaling Factor
Resolution
Area factor (a)

ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded

4707

2016-11-10 P (
Christoffer Hurtig.......................
260
ISO 1

-----------

50 MPa
50 MPa
1595

0,4783 kPa
0,817

2438 kPa

Temperature range 0 —40 deg. Celsius.

Maximum Load
Range

Scaling Factor
Resolution
Area factor (b)

ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded

0,5 MPa
0,5 MPa
3762

0,0101 kPa
0

0,618 kPa

Temperature range 0 —40 deg. Celsius.

Maximum Load

Range
Scaling Factor
Resolution

ERRORS

i

Max. Tempe"rature effect when not loaded
Temperature range 0 —40 deg. Celsius.

D) MPa
2 MPa
3982

0,0192 kPa

0,651 kPa

Range

Backup memory
Temperature sensor

GEO(DTECH

Spedialists in

Field Equipment _




TEGNFORKLARING

Nr. 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG
(§12-5, nr. 1)

Boligbebyggelse/konsentrert
B2 smahusbebyggelse, BK (1112)
Lekeplass, GL (1610)

Felles atkomst

Nr. 2 SAMFERDESELSANLEGG OG
TEKNISK INFRASTRUKTUR

(§12-5, nr. 2)

SF (2016) Fortau, SF (2016)

(1222)

Fristiktlinjer (1222)

JURIDISK BINDENDE LINJER OG PUNKT

= == PLANAVGRENSNING

GRENSE FOR
REGULERINGSFORMAL
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TEIGGRENSE
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— — —  FRISIKTLINJE
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STENGES

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
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DATO

SAKSBEHANDLER

Prosjekt/tiltak:

Reguleringsplan for Ryggvegen 2

Tegning: Malestokk:
Plankart 1:1000
Plan-ID: Papirformat:
2004001 A4

Plankonsulent kontaktinfo:

Adaptiv Arkitektur
Brolgsvegen 57
3840 Seljord

tif. 412 58 307
post@adaptivark.no
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Stabilitetsberegning bruddplan 1:

Su - analyse
Materiale
y 19.00 |=vm”  Sikkerhetsfaktor
S, 2000 |kN/m*
q 13,00 |kV/m* F..= 145
Geometri
H 9,90 |m
H; - m c= 117,50
H,. - m
D 1.00 |m X = 14,3
B 8.00 |° = 16,5
Faktorer
d 0.18 N. 8 50
Xo 2,60
Yo 3,00
¢/ vH 0,12 1.00
a fra tabell
H,H - f.L 1,00
H./H ] m 1.00
LAd fo 1,00
Lalp 026 1,00 |anisotropi effekt aktiv sone (45°)




Stabilitetsberegning bruddplan 2:

Su - analyse
Materiale
y 10,00 |=v/m®  Sikkerhetsfaktor
S, 20,00 KN/ -
q 13,00 | <V/m” F..= 1,64
Geometri
H £.,00 |m
H;: - m G = 146,00
H. - m
D 0,50 |m X= 18,2
B 7,00 7 = 21,0
Faktorer
d 0,07 N. 12,00
X, 2 60
Yo 3,00
q/vH 0,10 u 1,00
1 fra tabell
H,./H - Moy 1,00
H:/H - yrn 1,00
L/d fo 1.00
Lafl 026 1,00 |anisotropi effekt aktiv sone (45°)
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